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AFS-ESD静电检测系统 

AFS静电检测系统，支持多种识别方式，多种管制方式，可根据需求自定义设置，可软

件上进行阻值校准，报表记录查询，静电检测值高、低、合格不同的颜色显示。 

1. ESD静电检测系统示意图 

 

2. ESD静电检测系统特性 

(1) 实现静电测试和人员身份的自动识别。当卡片合法和静电测试通过后才能通行； 

(2) 可灵活设置静电测试管制群组：在有效时区时段内刷卡直接通过、人脸识别/虹膜

识别/刷卡+测脚通过、人脸识别/虹膜识别/刷卡+测手通过、人脸识别/虹膜识别/刷卡

+测脚+测手通过四个群组； 
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(3) 支持左右脚静电测试。且只有在左右脚静电测试通过后，才能继续测试手静电； 

(4) 支持多种身份确认方式，包括：刷卡、刷卡+密码、指纹、虹膜、人脸识别等等； 

(5) 可设置32组时区表，并支持假日管制功能； 

(6) 通过红外线传感器，系统可准确判断员工是否通过道闸； 

(7) 实时显示、记录每个员工静电测试结果、刷卡记录以及报警信息； 

(8) 支持软件上进行阻值校准，下发到设备； 

 

(9) 支持多级操作员权限管理； 

(10) 可扩展到其它一卡通系统。 

3. 系统核心硬件： 

AFS-ESD 静电门禁检测系统由 ESD 静电检测仪、专用控制器、生物识别设备和其他门禁

或通道闸配件组成。能精准检测通行人员左脚、右脚和手的静电值是否在规定的检测范围内，

每次通行都记录进入者的静电检测情况，供统计分析。 

（1）防静电控制器 
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产品特点： 

※ 实现静电测试和人员身份的自动识别。当卡片合法和静电测试通过后，才能验证通

过 

※ 灵活设置静电测试管制群组：在有效时区时段内刷卡直接通过、刷卡+ 测脚通过、

刷卡+ 测手通过、刷卡+ 测脚+ 测手通过四个群组 

※ 支持左右脚静电测试 

※ 支持刷卡，刷卡+ 密码，人脸识别，指纹等身份识别 

※ 可设置 32 组时区表支持假日管制功能 

（2）静电测试仪  

 

产品特点： 

※ 可检测人手、脚的对地电阻 

※ 有 LED 显示和报警声 

※ 采用 9V 电池供电，低压安全， 

※ 具有欠压自动报警功能 

※ 测试器高度可自由调节，最高可调至：1.07m 

※ 仪器测量精度为+15%以内，软件校准阻值 

（3）身份识别设备 

 

产品特点： 

※ 采用热成像体温检测技术，同时进行人脸检测识别，快速准确 

※ 双目宽动态摄像头，支持活体检测 
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※ 8 英寸 IPS 全视角 LCD 显示屏，可触屏进行密码输入，设备参数设置 

※ 多种识别方式集于一体（刷卡、人脸、密码、扫码、测温），可根据需求自由组合 

※ 支持扫描二维码、健康码等完成身份识别 

※ 支持刷 IC 卡、EM 卡、HID 卡、身份证等（可根据需求定制） 

※ 支持离线存储 3 万张人脸照片及 10 万条识别记录（人脸容量可扩容到 5 万） 

※ 识别高度 1.2-2.2 米 

※ 精准体温检测：2-3 秒/人次 

※ 体温检测精度可达±0.3℃ 

※ 识别技术：近红外活体检测，嵌入式可见光人脸识别，适应大部分室内外环境，可

在移动中快速识别 

4. 案例图片 
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